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Herramientas digitales y
electronicas

Termometros

YF-160A

- Pantalla LCD de 3 - 1/2 digitos.

- Indicador de poca bateria.

- Indicador de polaridad.

- Indicador de grados "C - °F.

- Rango de temperatura: -50 °C a 1.300 °C.
- Teclas de funciones: ON/OFF,

- Retenencion de datos (HOLD).

- Resolucion: 0.1°- 1.0°

TM-16E

Medidor de corriente Tipo Pinzas

2040

- Pantalla LCD de 3 - 1/2 digitos.
- - Indicador de poca bateria.

- Indicador de polaridad.

- Indicador de grados °C - °F.

S —— - Rango de temperatura: -50 °C a 1.300 °C.
o - Teclas de funciones: ON/OFF
2040 - Retenencidn de datos (HOLD).

- Resolucion: 0.1°- 1.0°

TM-16E

- Pantalla LCD de 3-1/2 digitos

- Lectura maxima de 2000.

- Retencion de datos.

- Rango de trabajo: Voltios CA, DC, corriente AC,
Resistencia, continuidad, diodos rangos.

- Escala automatica.

- Indicador de bateria baja.

- Avisador acustico de continuidad.

- Apagado automatico.

Especificaciones:

- Corriente maxima: 600A

- Lectura maxima: 2000

- Tamano maximo del conductor: 30 mm

- Tamano: 195 x 64 x 30 [Largo-Ancho-Alto).

Modelo de referencia
TM-16E

Anemometro

TM-13E

- Pantalla LCD de 3-3/4 digitos

- Lectura maxima de 4000.

- Retencion de datos.

- Rango de trabajo: Voltios CA, DC, corriente AC,
Resistencia, continuidad, diodos rangos.

- Escala automatica.

- Indicador de bateria baja.

- Apagado automatico.

- RMS (TM-13R)

Especificaciones:

- Corriente maxima: 400A

- Lectura maxima: 4000

- Tamano maximo del conductor: 30 mm

- Tamano: 195 x 64 x 30 [Largo-Ancho-Alto).

Detector de refrigerante

TM-402

- Alta sensitividad de repuesta: 0,4 m/s

- Funcion de recuperacion de la memoria.

- Max / Min / AVG. Retencion de datos.

- Indicador de bateria baja.

- Capacidad de registro de datos: 99 registros.
- Funcion de recuperacion de memoria.

- Pantalla retroiluminada.

- Sensor de presion absoluta.

- Sensor de humedad.

380

- Selector de sensibilidad de escape [Alta -
Baja.

- 3 niveles de sensibilidad.

- 7 Leds que indican el nivel de fuga.

- Alarma sonora con intensidad variable.
- Sonda de acero flexible.

- Indicador de bateria baja.

- Estuche de traslado incluido.

- Temperatura de trabajo: 0 a 40°C

- Fuente de alimentacion: 4 AA alcalinas.
- Adaptador AC: 33VO05 A

- Dimensiones: 217 x 66 x 56

- Gases que detecta:
R-22-134-404-407-410-502-600

Repuestos

Modelo
P/ 380
P / YF-160A

Cadigo Antartic
7500SY-088
35005Y-080

Descripcion

Repuesto Sensor BEHOR134A-00000
Repuesto Sensor Temperatura tipo K, TP-03




