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Estanques de aceite, reguladores
nivel de aceite y valvulas de presion
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Caracteristicas generales

La necesidad de contar con sistemas de mayor flexibilidad, con menores costos operativos y mayor conservacion de energia, se ha traducido en una
mayor utilizacion de sistemas con compresores paralelos. En este tipo de sistemas se utilizan dos o mas compresores con una linea comun de succion y
descarga. Sin embargo, los sistemas en paralelo poseen problemas potenciales, como el mantener un nivel correcto de aceite en el carter de cada
compresor en toda circunstancia de operacion. En particular se debe evitar que el aceite se concentre en algun compresor, impidiendo que el resto se
lubrique correctamente. El sistema de control de aceite es la respuesta a esta necesidad, otorgando una correcta lubricacion de todos los compresores.
Es importante tener en cuenta las normas basicas para asegurar un adecuado retorno de aceite, considerando para el diseno los diametros adecuados
de las tuberias, las inclinaciones [pendientes) y las trampas de aceite. El sistema utiliza 4 componentes basicos:

Cada compresor del sistema debe ser equipado con un regulador de nivel de aceite. Estos
se abastecen de aceite mediante el estanque de aceite que tienen en comun, que a su vez
es abastecido por el separador de aceite. Este sistema de control es recomendado por los
mas importantes fabricantes de compresores semi-herméticos del mundo.

1.- VALVULA DIFERENCIAL DE PRESION DE ACEITE
2.- ESTANQUE DE ACEITE

3.- REGULADORES DE NIVEL DE ACEITE

4.- SEFARADOR DE ACEITE.

1.- Valvula diferencial presion de aceite

Esta valvula permite mantener una presion diferencial en el estanque recibidor por sobre la presion
en el carter de los compresores, asegurando un suministro adecuado de aceite hacia los reguladores
de nivel de aceite. Esta valvula se instala en la conexion de 3/8" Flare en el extremo superior de
estanque de aceite.

alor Ky Conexiones Presion s°C

Modelo Flare diferencial

PS bar Codigo Antartic

IN (bar) Min. Méx.
3150/%01 1,6 3/8-F|3/8-M 04| -40 105 45 4450CA-400
3150/%02 1,6 3/8-F | 3/8-M 1,4 | -40 105 45 4450CA-405

2.- Estanque de aceite

Es el deposito que contiene el aceite necesario para el funcionamiento del sistema. Posee dos visores que permiten observar el nivel de aceite dentro
del deposito. Estos visores estan distribuidos simétricamente de forma tal que 1/4 de galon esté contenido entre el visor inferior y el fondo del estanque;
1 galon esté contenido entre los visores; y 1/4 de galon se encuentre entre el visor superior y el tope del estanque. La valvula de servicio en la parte
superior del estanque recibe automaticamente el aceite desde el separador de aceite. La valvula en la parte inferior es la que distribuye el aceite hacia
los reguladores de nivel. Es estanque debe disponerse verticalmente, con cualquiera de sus extremos en la parte superior, lo que permite orientar la
salida de las valvulas de servicio a izquierda o derecha segun la conveniencia. Es importante que la valvula diferencial de presion de aceite se monte en
la parte Superior del estanque. La valvula diferencial permite liberar exceso de presion en el estanque, manteniendo una diferencia constante sobre la
presion de succion que asegure un correcto flujo de aceite a los compresores.

El nivel de aceite del estanque nunca debe estar por debajo
del visor inferior. En un sistema nuevo, el estanque se debe
llenar de aceite hasta el tope del visor superior. A medida Volumen

Conexiones Flare Codigo

que el sistema trabaja, se debera agregar aceite para
mantener el nivel de aceite entre los dos visores. Este proce-

Modelo 0

IN OUT Valvula

Antartic

so debe repetirse siempre que sea necesario. Si el nivel 5740/2G 756 A450CA-200
sobrepasa el visor superior, debera eliminarse el exceso del .
P P 5740/3G 3/8 3/8 3/8 11,34 -10 | 130 32 4450CA-215
estanque).
5740/4G 15,15 4450CA-230

3.- Reguladores nivel de aceite

Este dispositivo controla el nivel de aceite en el carter de cada compresor mediante una valvula de
flotador que mantiene un nivel minimo de aceite, el que debe regularse segun las indicaciones del

fabricante del

Volumen _ Ingreso Ts°C o .
Modelo Flanges Visores ) PS bar Codigo Antartic
m de aceite Min. Méx.
5640/A 2 Sin visor 4450CA-300
_ 3/8"
5640/B 0,8 1 2visores | "L oaoe | 10| 130 32 4450CA-310
5640/D 1 1 visor 4450CA-320

compresor

para las

condiciones

especificas de cada aplicacion.




