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Caracteristicas generales de los separadores de aceite

Separadores de aceite
Conectores

El separador de aceite intercepta el aceite mezclado con el refrigerante y lo retorna al carter del
compresor, asegurando la disponibilidad de aceite en todo momento, permitiendo la correcta
lubricacién de las partes moviles del compresor. Ademas, el separador de aceite contribuye a
mantener un alto grado de eficiencia en el condensador ayudando a mejorar el rendimiento del
compresor, ya que remueve casi por completo los depositos de aceite en dichas superficies de

intercambio.

Separadores de aceite

5540/4

5540/5

5540/7

5540/9

5540/11

5540/13

5540/17

5520/C - accesible
5520/D - accesible
OUB 1 (*)

OUB 4 (*)

5-5302

5-5303

5-5304

Conexion

1/2" x 1/2" ODS
5/8" x 5/8 ODS
7/8" x 7/8" ODS
1-1/8" x 1-1/8" ODS
1-3/8" x 1-3/8" ODS
1-5/8" x 1-5/8" ODS
2-1/8" X 2-1/8" ODS
5/8" 6 7/8"

1-1/8" 6 1-3/8"
1/2" ODS

5/8" ODS

7/8" ODS

Castel
Castel
Castel
Castel
Castel
Castel
Castel
Castel
Castel
Danfoss
Danfoss
Shine Year
Shine Year

Shine Year

Caodigo Antartic

4400CA-031
4400CA-033
4400CA-035
4400CA-037
4400CA-037
4400CA-040
4400CA-045
4400CA-100
4400CA-110
4400DA-023
4400DA-025
44005Y-200
44005Y-203
44005Y-204

(*) Modelo utiliza los siguientes conectores indicados en la tabla mas abajo.

Conectores

OuB 1
OuB 1
OuB 1
OUB 4

Conector

1/2" ODS
3/8" FLARE
5/8" ODS
7/8" ODS

Danfoss
Danfoss
Danfoss

Danfoss

Cadigo Antartic

4400DA-030
4400DA-032
4400DA-028
4400DA-040

Castel:

- Presion maxima de trabajo: 32 bar.

- Temperatura maxima del refrigerante: 130°C.

- Los cuerpos son fabricados de tubos de acero.

- El mecanismo interno es simple, asegurando un buen
desempeno y un duradero funcionamiento.

- El fondo del separador incluye una camara que recoge las
impurezas metalicas mediante un magneto o iman. Esto
evita la presencia de impurezas.

- El separador de aceite se monta en la linea de descarga,
entre el compresor y el condensador. Debe quedar
perfectamente en posicion vertical.

Danfoss:
- Presion maxima de trabajo: 28 bar.
- Temperatura del medio: -50°C a +120°C.

ShineYear:
- Presion maxima de trabajo: 31 bar.




