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- Protector sobrepresión: 550 psi.
- Rango baja presión:

30" Hg Vac - 500 psi
- Rango alta presión:

0 - 800 psi
- Peso: 13.5 Kg.

Compresor 1/2 HP sin aceite, válvula única, motor AC.
Voltaje: 110 / 220V  a 50 - 60 Hz.
Dimensiones : 480 x 240 x 390 mm. (largo-alto-ancho)

Gases: CFCs, HCFs y HFCs, incluyendo mezclas
de R-410a

La Máquina recuperadora DVR Dosivac de
gases refr igerantes,  ofrece una al ta
performance y durabilidad.
Su compresor mejorado con rodamientos
híbridos proporciona una mayor vida útil y
m e j o r e s  t i e m p o s  d e  r e c u p e r a c i ó n .
Contiene un compresor de una sola válvula,
a prueba de líquidos y sin aceite, accionado
por un motor de 1/2 HP.

Gracias a su diseño de válvulas, usted puede purgar la máquina sin necesidad de cambiar las
mangueras. Es liviana, compacta y fácil de transportar.

Su ensamble de válvula en un bloque con vástago
de doble sello elimina filtraciones y su condensador
de exclusivo diseño permite una mejor transferencia
del calor.

Especificaciones:

La Máquina Recuperadora DVR Dosivac
facilita su trabajo, aún en casos de grandes
volúmenes de vapor o líquido refrigerante.

Certificaciones: La máquina recuperadora DVR ha sido testeada en forma independiente y certificada para cumplir
con el estándar ARI 740-1998 de Underwriters Laboratories, Inc.


